
www.creminternational.com

Utföranden

M1, M2/A2, DM4/DA4
Filterkaffe M

1, M
2/A2, D

M
4/D

A4

Beskrivning
Original är vår kompletta serie klassiska kaffebryggare. Dessa har under decennier skaffat sig 
ett gott rykte på kaféer, restauranger, hotell och andra platser där gästerna gärna tar en god 
kopp kaffe. De är byggda med beprövad teknik som har kompletterats och förfinats genom 
åren med nya innovationer. Resultatet är en kaffebryggare som du kan lita på och som du 
kommer att ha glädje av i många år framöver. 

M1

M1 TK-serien

M2

M2 TK-serien

A2

A2 TK-serien

DM4

DM4 TK-serien

DA4

DA4 TK-serien

ThermoKinetic-serien

Original Line-serien

• M1
• M2

• A2
• DM4

• DA4 • M1 TK-serien
• M2 TK-serien

• A2 TK-serien
• DM4 TK-serien

• DA4 TK-serien

Funktioner
• 1,8 l på mindre än 6 minuter. 
• 15 l/timme per bryggningsgrupp.
• Manuell vattenpåfyllning på alla modeller.
• Digital display (endast på automatiska versioner). 

   • Välj antal koppar (från 4 till 12). 
   • Signal när kaffet är klart.

Beskrivning
Våra nya kaffebryggare använder den rörelseenergi som genereras av luften som går in i kokare, vilket höjer eller sänker vattentemperaturen inuti kokaren, 
och därmed vattnet som hälls ned i bryggarkorgen. Noggrannheten i tilluften, tillsammans med en särskild PID-regulator (proportionell, integrerande och 
deriverande) förutser systemets reaktion och ger konsekvent rätt vattentemperatur vid kontakt med kaffet.

Avancerad funktion
• ECBC-godkänd
• Avancerad kombination av temperaturreglersystem, inklusive PID.*
• Effektiv tidmätning av kontakten med vatten i filterpackningen.
• Förbättrade TDS-värden och en genuin och exceptionell smak.

(*) Patentsökt



Welbilt behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischen Daten vorzunehmen.
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Tekniska specifikationer
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   M1 M1  
TK-serien

  M2 M2  
TK-serien

  A2 A2  
TK-serien

 DM4 DM4  
TK-serien

 DA4 DA4  
TK-serien

Höjd, bredd, djup 428, 205, 410 mm
17, 8, 16”

428, 205, 410 mm
17, 8, 16”

428, 205, 410 mm
17, 8, 16”

428, 410, 410 mm
17, 16, 16”

428, 410, 410 mm
17, 16, 16”

Vikt 6,2 kg | 13,6 lb  7 kg | 15,4 lb 7,2 kg | 15,8 lb 13,8 kg | 30,4 lb 14,7 kg | 32,4 lb

Strömförsörjningar
220-230 V

2200W 
50-60 Hz

220-230 V
2200W 

50-60 Hz

220-230 V
2200W 

50-60 Hz

380-400 V 
2N~4780 W 

50-60 Hz

380-400 V 
2N~4780 W 

50-60 Hz

Vattenanslutning – – Kallt vatten 1/2” R – Kallt vatten 1/2” R

Vattenpåfyllning Manuell Manuell Manuell/automatisk Manuell Manuell/automatisk

Värmehällar 1 2 2 4 4

Kanna/Termos 1,8 l  
kanna

2 x 1,8 l  
kanna

2 x 1,8 l  
kanna

4 x 1,8 l  
kanna

4 x 1,8 l  
kanna

Kapacitet 15 l/tim 15 l/tim 15 l/tim 30 l/tim 30 l/tim

Bryggtid <6 min <6 min <6 min <6 min <6 min

ECBC- 
godkänd

Nej  

P

Nej  

P

Nej  

P

Nej  

P

Nej  

P

OBS: Kontrollera din regionala prislista för uppgifter om tillgängliga versioner/alternativ och artikelnummer.

Alla modeller: Automatiska modeller:
• Manuell vattenpåfyllning • Automatisk vattenpåfyllning

• Elektronisk timer
• Ställbar bryggvolym, 4-12 koppar

Standardfunktioner Medföljande tillbehör
• 1 kanna per värmehäll 
• 25 st filterpapper
• 1,5 meter anslutningsslang (på automatiska versioner)

Kombinera bryggaren med Original Grinder så kan ju 
justera malningen och få perfekt konsistens, kvalitet 

och smak på kaffet. 

OM INSTALLATIONEN: Se bruksanvisningen och den tekniska handboken.


