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Stämpelfärg S röd

Datum: 09-04-09


1.  Namnet på produkten och företaget

Produktnamn:
Stämpelfärg S röd

Leverantör:
Unigraphics AB
Box 1709
501 17 BORÅS
Tel: 033 - 15 11 00
Fax 033 - 15 88 50

Telefon vid olycksfall:
112 (Begär giftinformationscentralen)

2.  Farliga egenskaper
HÄLSA:
Irriterar ögonen och huden. Förtäring kan ge illamående och kräkningar. 

MILJÖ:
Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

BRAND:
Produkten är inte brandfarlig.

3.  Sammansättning / ämnenas klassificering

Farliga ämnen
CAS-nr
Halt %
Symbol
Risk-fraser
2-(2-Butoxietoxi)etanol
112-34-5
25-50
Xi
R 36

1,2-etandiol
107-21-1
5-12
Xn
R 22

Riskfraser i klartext:

R 22= Farligt vid förtäring,  R36= Irriterar ögonen,  

4.  Första hjälpen
Allmän information:
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

Inandning:
Frisk luft

Hudkontakt:
Tag av nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

Ögonkontakt:
Skölj med vatten. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Sök ögonläkare om besvär kvarstår.

Förtäring:
Drick ett par glas vatten eller mjölk. Till sjukhus om större mängd förtärts.

Information till läkare:
Viktigast vid förgiftning är effektiv acidoskorrektion. Kontakta Giftinformationscentralen -tel 112- för detalj.

5.  Åtgärder vid brand
Släckmedel:
Produkten är inte brandfarlig. Omgivande brand kan släckas med koldioxid eller pulver.


Speciella faror:
Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

Skyddsåtgärder:
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

6.  Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

Personskydd:
Arbeta i välventilerade utrymmen. Använd skyddsglasögon. 

Miljöskydd:
Förhindra spridning till mark, vattendrag och avloppsnät.

Saneringsmetoder:
Valla in med absorberande material, såsom t ex sand, Vermikulit eller 
annat lämpligt. Vid mindre spill torka upp med trasor eller papper och 
förvara i metallbehållare. 

7.  Hantering och lagring
Hantering:
Se till att luftväxlingen är god. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. 

Lagring:
Håll förpackningar väl förslutna. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt vissa syntetmaterial.

8.  Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder:
Sörj för god ventilation. 

Personlig skyddsutrustning:
Skyddsglasögon ska användas om det risk för direktkontakt eller stänk. Skyddshandskar vid risk för direktkontakt eller stänk lämpligen en butylgummihandske

Skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk.

Hygieniska gränsvärden
NGV
TGV
KTV
Anm

(enl AFS 1996:2)
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3

2-(2-Butoxietoxi)etanol*
15
100



30
200

1,2-etandiol**
10
25



20
50

H 1)

Ättiksyra
5
13



10
25

* AFS: Dietylenglykolmonobutyleter, ** AFS: Etylenglykol

H= Ämnet kanlätt upptas genom huden, 1)= Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol.

9.  Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:
Flytande

Färg:
Röd

Flampunkt (°C):
105

Tändtemperatur (°C):
225

Explosionsgränser (vol%):
0,9 - 5,9

Ångtryck (hPa, 20°C):
ca 0,08

Löslighet i vatten:
fullständigt blandbar
10.  Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet:
Stabil produkt.
Förhållanden som bör 

undvikas:
Värme, öppen eld och gnistor.
11.  Toxikologisk information
Inandning:
Vid uppvärmning kan så höga halter bildas av 2-(2-butoxietoxi)etanol att inandning av ånga kan ge irritation i luftvägarna. Vid långvarig påverkan eventuellt även risk för njurskada.
Hudkontakt:
Omfattande och långvarig hudkontakt kan eventuellt ge samma symptom som vid förtäring.

Ögonkontakt:
Stark sveda vid stänk i ögonen.

Förtäring:
Förtäring kan ge illamående, kräkningar, magsmärtor och huvudvärk. Risk även för njurskada.

Mutagen:
Möjlig risk för bestående hälsoskador.

12.  Ekotoxikologisk information

Produktens ingående komponenter är ej klassificerade som miljöfarliga. Detta betyder dock inte att

större eller mindre och ofta upprepande utsläpp kan ha skadlig eller störande effekt på miljön.

13.  Avfallshantering

Produkten:
Destrueras i enlighet med gällande bestämmelser. Se förordning 
( 1996:971 ) om farligt avfall.
EWC-kod:  08 03 02

Kontaminerad

förpackning:
Destrueras som själva produkten. Helt tömda förpackningar räknas inte som farligt avfall utan kan lämnas till förpackningsåtervinning.
14.  Transportinformation

ADR/RID:
Ej klassificerat som farligt gods.

IMDG-koden:
Ej klassificerat som farligt gods.

DGR:
Ej klassificerat som farligt gods.

15.  Gällande bestämmelser
Klassificering/märkning
Farobeteckning:
Irriterande

Farosymbol: 
Andreaskors ( Xi )

Riskfraser: 
R 36 
Irriterar ögonen 



    R 22
Farligt vid förtäring


Skyddsfraser:
S 2 
Förvaras oåtkomligt för barn

S 24
Undvik kontakt med huden


S 26
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten 


och kontakt läkare

16.  Övrig information
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