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	Produktbenämning
	4375, 4376
LD-plast



	Råvaru information
	Produkterna innehålelr följande råvaror:

LLDPE: CAS nummer – 106-98-9 och 74-85-1

LDPE: CAS nummer – 74-85-1 och 115-07-1

Dessa CAS nummer finns samtliga med på ”listan över tillåtna monomerer och andra ämnen, som får användas vid framställning av plastmaterial och plastprodukter och den ” lista över tillsatser som inom de begränsningar som anges, får användas vid framställning av plastmaterial och plastprodukter”.

Då det inte finns några ytterligare restriktioner på ovanstående CAS nummer skall det inte göras specifikt migrationstest.



	CAS-nummer information

 - antioxidanter och tillsatser
	Råvaran innehåller antioxidanter och antiblock tillsatser. Producenten garanterar att CAS numren för dessa finns med på den”lista över tillsatser som inom de begränsningar som anges, får användas vid framställning av plastmaterial och plastprodukter”.



	CAS-nummer information

- tryck färg


	För produkter med tryck:

Tryckfärgerna har inte något CAS nummer men är testade enligt 1935/2004/EU

Testrapportnummer ISEGA 21070 U 05



	Total migrationstest
	Test är utfört enligt 1935/2004/EU – testförhållanden: 10 dagar vid +40°C. Testrapportnummer INTERTEK HJ00304851.
Vi garanterar att det är samma råvarutyp och produktionsmetod som är använt till de ovan nämnda produkterna. Därför är testen även gällande för dessa produkter.
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	Efterlevnadsförklaring
	Producenten har via en efterlevnadsförklaring garanterat att det alltid är samma typ av råvara som används till de ovan nämnda produkterna. Producenten garanterar även att ändringar av råvarumaterial och produktionsmetod alltid meddelas ABENA i god tid före ändringarna träder i kraft så att de nödvändiga tester enligt 1953/2004/EU kan utföras.


	Spårbarhet
	Produkterna är märkta så att en snabb och effektiv sortering och återkallelse kan genomföras. Spårbarheten är anpassad till den enskilda produkten, råvara, innerkartong och ytterkartong.


	God tillverkningspraxis (GMP)
	Produktionsanläggningarna som producerar de ovan nämnda produkterna lever upp till kraven kring god 
tillverkningspraxis (GMP) direktiv 2023/2006/EU


	Konklusion
	Vi garanterar med detta dokument, att de ovan nämnda produkterna överenstämmer med EU förordningen 1935/2004/EU och 2023/2006/EU, om produkten används under följande omständigheter:
· Till alla typer av livsmedel vid temperaturer -30 till +40 grader C utan någon tidsbegränsning.
· Vid temperaturer över +70 grader C bryts materialet ner.

· 
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